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PRODOTTO INTERAMENTE COSTRUITO IN ITALIA 
 
 

CERTIFICATO DI ORIGINE PINZE DA LEGNA 
 
Con la presente dichiarazione la ditta: 
TECNOMECCANICA SRL 
sita in via I°Maggio n.56 a Mazzè (TO) 
 
dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che l’intera gamma da essa prodotta di 
pinze da legna e costruita interamente in Italia e che tutti i componenti quali cilindri 
oleodinamici, perni, boccole e vernice vengono prodotte sempre da ditte italiane. 
 

Dichiarazione di Conformità CE 
 
Ai sensi dell’allegato II.A della Direttiva 2006/42 CE sulle Macchine e di altre 
Direttive applicabili  
 
 Al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti disposizioni 
legislative: 
 
Direttiva dell’Unione Europea 2006/42/CE sulla sicurezza delle Macchine 
è  anche conforme alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate: 
 
EN 12100-1:2005 Sicurezza del macchinario-concetti fondamentali,principi                 
generali di progettazione - Parte1: Terminologia, metodologia di base 
 
EN 12100-2:2005  Sicurezza del macchinario-Concetti fondamentali,principi 
generali di progettazione  - Parte2: Specifiche e principi tecnici 
 
Si dichiara inoltre che la persona autorizzata a costruire il fascicolo tecnico della 
macchina è: 
Tecnomeccancia srl via I°Maggio n.56,10035 Casale di Mazzè (TO) 
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Va tenuto presente che l’applicazione di essa sia dal punto di vista meccanico che 
oleodinamico va fatto da personale qualificato ed esperto. 
La ditta si declina da qualunque malfunzionamento o cause dovute ad un montaggio 
o collegamento oleodinamico non adeguato all’impianto della macchina. 
 
Tutte le pinze da legna vengono fornite con valvola di blocco che, in caso di rottura 
accidentale del collegamento idraulico,  fa sì che la pinza non si apra evitando la 
caduta del carico. 
 
 
La marchiatura CE è posta sulla macchina. 
 
 

 


