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Grappins à bois Modèle S GRANDE CAPACITE’

 

  

  

  Utilisée pour travaux forestière et agricole

  

Fabriquées en acier Domex 710 et clapette de securié

Les grappins à bois sont utilisés pour déplacer, charger et décharger les troncs d’arbre nettoyés des
branches et prêts à être transportés, et peuvent être montés sur des grues forestières de n’importe
quelle gamme et dimension.
Le grappin à bois standard est utilisé dans les applications forestières et agricole.

Les models GRANDE CAPACITE’ ont les griffes rondes pour augmenter les prestations d’utilisation
et même temps la capacité de volume.

https://tecnomeccanicaformia.it/tl_files/file_e_immagini/CATALOGO/SEZIONE_FORESTALE/Pinze-per-tronchi-STANDARD/CIMG0489-pinza-standard-scontornata.jpg
https://tecnomeccanicaformia.it/tl_files/file_e_immagini/CATALOGO/SEZIONE_FORESTALE/Pinze-per-tronchi-STANDARD/CIMG0489-pinza-standard-scontornata.jpg
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Pour mieux comprendre, une grappin de 1.35 mt. D’ouverture deviendrai une grappin de 1.20 mt
d’ouverture.

  

Download

Scarica il CERTIFICATO DI ORIGINE PINZE DA LEGNA (77.5 Ko)

  

Fiche Technique

   

  Modèle Poids
kg

Capaci
té de

levage
Kg

MAX
bar

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

SP
D

mm

AREA
mq

SP
C

mm

THL 30 58 1000 200 1000 730 405 450 460 65 310 8 0,146 8
THLS

30
72 1200 200 1000 730 405 450 460 65 310 10 0,146 10

TP 120 100 1500 200 1200 770 450 480 510 80 355 10 0,201 10
TP 135 140 1900 200 1350 880 500 540 550 90 370 12 0,255 12
TP 155 212 2500 200 1550 960 620 630 600 100 430 12 0,336 12
TP 175 300 3000 200 1750 1100 680 710 670 130 490 15 0,428 15

  

ACCESSOIRES GRAPPINS - ROTATEURS - ACCESSOIRES
GRAPPINS

ACCESSOIRES pour Grappins à bois - Grappins à pierres - Bennes preneuses
Rotateurs

Rotori per uso orizzontale/verticale per pinze mod. RF
Rotori ad uso pendolare per pinze mod.RP

Forcella (su misura  per mod. RF)
Forcella (su misura  per mod. RP)

https://tecnomeccanicaformia.it/fr/grappins-a-bois-oleodynamiques-modele-standard.html?file=tl_files/file_e_immagini/CATALOGO/SEZIONE_FORESTALE/DOWNLOAD/dichiarazione-pinze-ce.pdf
https://tecnomeccanicaformia.it/fr/grappins-a-bois-oleodynamiques-modele-standard.html?file=tl_files/file_e_immagini/CATALOGO/SEZIONE_FORESTALE/DOWNLOAD/dichiarazione-pinze-ce.pdf
https://tecnomeccanicaformia.it/tl_files/file_e_immagini/CATALOGO/SEZIONE_FORESTALE/Pinze-per-tronchi-STANDARD/DATI_TECNICI_STANDARD.jpg
https://tecnomeccanicaformia.it/tl_files/file_e_immagini/CATALOGO/SEZIONE_FORESTALE/Pinze-per-tronchi-STANDARD/DATI_TECNICI_STANDARD.jpg
https://tecnomeccanicaformia.it/fr/accessoires-pour-grappins-a-bois-grappins-a-pierres-bennes-preneuses.html
https://tecnomeccanicaformia.it/fr/rotateurs.html
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Valvola di MASSIMA  per pressioni superiori ai 200 BAR
Kit Benne per pinze modello comby
Attacco rapido (specificare modello)
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